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VRIJDRAGENDE  SCHUIFPOORT  STANDAARD

*Omschrijving:
 - nuttige doorgang : 3,0m – 4,0m – 5,0m – 6,0m – 7,0m – 8,0m – 9,0m
 - totale poorthoogte : 1,6m – 1,8m – 2,0m ( incl.+/- 80mm bodemspeling )
 - hoogte onderbalk : 160mm tot lengte 7,0m , 200mm voor lengte 8,0m en 9,0m
 - bediening : elektromotorisch OPEN/STOP/DICHT
 - uitgerust tot 20 bewegingen per dag
 - openingsrichting : van buiten af gezien , links of rechts
 - standaardkleur : RAL 6005 , RAL 7016 , RAL 7030 , RAL 9010

*Basis-uitrusting:
 - schuifpoort twee lagen poedercoating
 - motor 0,18kw tot 6,0m , 0,37kW voor 8,0 en 9,0m
 - veiligheidsinrichting : - 5 veiligheidsstrips
 - 2 fotocellen ( zender/ontvanger )
 - 2 sleutelschakelaars in geleidingszuil of portiek ingebouwd
 - ontvanger ( inclusief 1 afstandsbediening )
 - micro-controler sturing met menu-leiding & diagnose-systeem
 - standaard funderingsplan
 - TUV getest naar EURO-normen
 - documentatie en keuringsboek

*Opties:
 - tandkam op bovenbalk
 - speciale kleuren volgens RAL/DB kaart
 - beschermingslijst tegen slijtage
 - boorsjabloon
 - zijdelingse personendeur
 - aansluiting voor draadafsluiting
 - knipperlicht
 - extra veiligheidstrips
 - draadloze besturing 4 kanalen
 - extra handzender met 1 kanaal
 - weektimer
 - intercom

TECHNISCHE  DETAILS

*Poort-vleugel:
 - onderbalk : speciaal dubbeltrapzeprofiel 160 x 165mm tot 7m , 200 x 165mm voor 8,0 en 9,0m
 - kader QR 100mm
 - spijlen QR 25mm (tussenafstand spijlen van max. 120mm )
 - alle profielen verzinkt en gelast onder voorspanning
 - inloopwielen-houder met 2 wieltjes
 - verstelbaar eindeloop-blok
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*Geleidingszuilen of –portieken:
 - Aluminium zuil ( dubbele zuilen ) , op verzinkte grondplaat gemonteerd
 - binnenzuil , met ingebouwd bedieningspaneel , afsluitbare deur
 - kap met druiprand
 - bovenaan 2 geleidingsrollen , met dubbele kogellagers , in beschermhuis ( zorgt o.a. dat de vingers
 niet tussen de rollen kunnen komen )

*Inloopposten of sluitportiek:
 - stalen dubbelposten , postenprofiel QR 100mm
 - op grondplaat gelast of verlengd voor in-betoneren
 - in hoogte verstelbare inloop
 - in hoogte verstelbare afloop
 - compleet vuurverzinkt

*Loopwerk:
 - rollenstation als trek & duwlager , bestaande uit :
 - hoogteverstelbare precisie rollenblok uit aluminium gegoten , op grondplaat
 - 2 looprollen dia.150 met doorgesmeerde lagers
 - 2 geleidingsrollen met lagers

*Elektrische motor in onderbalk ingebouwd ( gemotoriseerd rollenstation ):
 - 0,18kW – 400V ( tot 7m )
 - 0,37kW – 400V ( voor 8 en 9m )
 - vierwielaandrijving met flexibele koppeling , doorgesmeerde lagers
 - 4 motor-looprollen ( trek of duw )
 - 4 nood-looprollen voor handbediening bij stroom-uitval
 - in de hoogte verstelbaar , zelf uitlijnend , lagerblok met kogelgewrichtlager
Opm.: geen metalen/vaste verbinding met poortvleugel , daardoor fluisterstille bewegingen!!!!!

*Afregeling:
 - door instellen motor in eind of alle tussenstanden

*Sturing:
 - Micro-processor sturing , CE conform
 - voeding 3 fasen 400V + nulleider , sturing 24V DC
 - alpolige hoofdschakelaar volgens machinerichtlijnen
 - veiligheidsrelevante functies , zelfcontrolerend naar EURO-norm
 - multifunctie display met bedieningstoetsen OPEN/DICHT , rij-richting-bediening
 - parametergesteund menu-systeem , bedienings- , diagnose- en werkingsinstellingen
 - geïntegreerde diagnose-eenheid met historiek van de laatste 16 systeemmeldingen
 - aansluitmogelijkheid van : potentiaalvrij bedieningscontact , zwaailicht , externe ontvanger
 - directe aansturing van OPEN/STOP/DICHT
 - keuzemogelijkheid : automatische sluiten , gedeeltelijk openen of pulscontact
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 - contactloze , inductieve eindeloopcontacten
 - aansluitklare bedrading , minimale montage-tijd

*Veiligheidsinrichting:
 - 5 zelfcontrolerende veiligheidsstrips met ruststroom-principe waarvan :
 - 2 stuks op poortvleugel, bij indrukken
 terugkerende poortvleugel ( volledig of gedeeltelijk )

- 2 stuks op geleidingszuil of –portiek , doorrijkant , terugkerend gedeeltelijk
- 1 stuk op geleidingszuil , binnenkant , uitschuifkant , terugkerend

 - 2 stuks fotocellen , gescheiden zender/ontvanger , terugkerend als contact wordt onderbroken bij sluiting

*Bediening:
 - 2 sleutelschakelaars STANDAARD , OPEN/STOP/DICHT , met pulswerking ( buiten/binnen ingebouwd
 in geleidingszuil , standaard ( half ) cilinderslot , lengte 40,5mm , 6 sleutels )
 - ontvanger 1 kanaals , 433 Mhz , inclusief 1 afstandsbediening

*Toebehoren:
 - achterste aflooprollen vanaf 5m voor ontlasting van poortvleugel in geopende toestand
 - bevestigingsmateriaal comform Duitse normen

*Bekleding/coating:
 - EPOXY grondlaag poedercoating ( voor bijzonder goede hechting )
 - POLYESTER eindlaag poedercoating , UV-bestendig , glansbehoudend
 - minimum dikte van de poedercoating ( gemiddeld ): 160µm


